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“B U T L E R”  -  H Y D R A U L I C  FA I R L E A D

BUTLER – The Smart Way to Moor. It is an innovative retractable fairlead with hydraulic control, operated remotely 
or via push-button panel. The key feature of this fairlead is the ability to temporarily hold the mooring line - hands-
free, foot-free, and effort-free - so you can safely transfer it to the bollard with total peace of mind. It provides real 
support during mooring maneuvers. It is protected by an international patent. A true game-changer during mooring 
operations, BUTLER is especially useful on larger sailing or motor yachts, where heavy-duty lines and high loads 
require extra help from winches or windlasses. Once moored, the hydraulic piston locks the line securely in place, 
making it quick and safe to shift it from winch to bollard without any strain. After the line is secured, BUTLER 
releases its grip and resumes its role as a traditional fairlead. When not in use, the system fully retracts, keeping the 
deck clean and obstacle-free—ready for smooth sailing.

BUTLER è un innovativo passacavo a scomparsa, con movimentazione idraulica, azionato da remoto o tramite 
pulsantiera. Caratteristica principale, del passacavo BUTLER, è la possibilità di bloccare temporaneamente la cima 
d’ormeggio, senza usare mani o piedi e senza sforzi, per poi assicurare la cima d’ormeggio sulla bitta, in assoluta 
sicurezza. È un valido aiuto nelle operazioni d’ormeggio. È un dispositivo coperto da brevetto internazionale. È molto 
utile nelle imbarcazioni di una certa dimensione, sia a vela che a motore, dove le cime sono grandi, i carichi sono 
importanti e nelle operazioni di ormeggio è necessario aiutarsi con un vericello o il barbotin del salpancora. Una volta 
sistemato l’ormeggio, il pistone idraulico che aziona il passacavo permette di bloccare la cima, in modo da spostare 
la cima dal vericello alla bitta, rapidamente, in totale sicurezza e senza sforzi. Quando la cima è assicurata alla bitta, 
si rilascia il passacavo, che allenta la presa e torna a funzionare come un classico deviatore per le cime d’ormeggio. 
Quando la barca è in navigazione, gli steli vengono retratti lasciando la coperta pulita e libera da intralci.
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BENEFITS:
During mooring operations:
•	 no physical effort required
•	 no need to hold the tensioned mooring line by hand
•	 nine tension is maintained throughout the process
•	 no need for a temporary hitch to free the winch
•	 the boat’s position is maintained
•	 safe and easy single-handed mooring is possible

During cast-off operations:
•	 the line remains securely held by the fairlead
•	 the bollard can be released easily, safely, and without effort
•	 the tail end of the line can be left ashore as you calmly
	 move the boat away

VANTAGGI:
In fase di ormeggio:
•	 non sono necessari sforzi fisici
•	 non si deve tenere a mano la cima tesa
•	 non si perde la tensione durante le operazioni
•	 non si deve ricorrere ad un nodo di bozza per
	 liberare il vericello
•	 non si perde la posizione
•	 si può ormeggiare da soli e in sicurezza

In fase di rilascio dell’ormeggio:
•	 la cima è trattenuta dal passacavo
•	 possiamo liberare agevolmente la bitta senza
	 sforzi e in sicurezza
•	 possiamo lasciare agevolmente la coda in banchina 
	 e allontanare la barca in tranquillità.
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The BUTLER fairlead is entirely made of CNC machined AISI316 stainless steel.
All components are electropolished prior to assembly, and visible parts are mirror-polished for a flawless finish.
Each fairlead is supplied as a complete kit, ready for onboard installation.

Three configuration options are available:
1. Kit with two single fairleads, to be connected to the existing onboard hydraulic system, plus control unit.
2. Kit with two fairleads and dedicated manifold, for integration with the existing hydraulic system.
3. Complete kit with fairleads, manifold, and fully independent hydraulic system.

Il passacavo BUTLER è realizzato interamente in acciaio inox AISI316L, lavorato CNC dal pieno. 
Tutti i componenti vengono elettro lucidati prima dell’assemblaggio e le parti a vista vengono lucidate a specchio. 
I passacavi vengono forniti in kit pronti per l’installazione a bordo.

Ci sono tre opzioni disponibili:
1. kit di due passacavi singoli, da collegare con l’impianto esistente, e la centralina di bordo.
2. kit di due passacavi più manifold dedicato, da collegare all’impianto esistente.
3. kit completo di passacavi, manifold e impianto idraulico dedicato, completamente indipendente.
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TECHNICAL FEATURES:
•	 minimum rope diameter: 12 mm
•	 maximum rope diameter: 40 mm
•	 working pressure: 160 bar
•	 maximum pressure: 180 bar
•	 nominal flow rate: 1 L/min
•	 minimum hose diameter: ID 4 mm
•	 hydraulic hose fittings (optional):
	 - Butler side: Nipple O8L for DIN 2353 fittings
	 - Optional power pack side: 1/4” G swivel female - 2 × 1/4” G

nipples with copper washers
•	 weight: 9.6 Kg
•	 optional power pack supply voltage: 24 V

SPECIFICHE TECNICHE:
•	 diametro minimo cima: 12 mm
•	 diametro massimo cima: 40 mm
•	 pressione di lavoro: 160 bar
•	 max pressione: 180 bar
•	 flusso nominale: 1 L/min’
•	 diametro tubi minimo: ID 4 mm
•	 raccordi dei due tubi idraulici (opzionali):
	 - lato Butler: codolo O8L x raccordi DIN 2353
	 - lato centralina opzionale: femmina girevole 1/4” G - 2
	 nipples 1/4” G con rondelle Rame
•	 peso: 9.6 Kg
•	 alimentazione centralina opzionale: 24V
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